
 

LBG srl 

Via PETRARCA, 5 – 24052 AZZANO S. PAOLO (BG) – ITALY  

Tel. +39 035 536762 – Fax +39 035 536049 

E-mail: info@lbgsrl.com  URL: www.lbgsrl.com 

 

 

 

                   

              

 

 

M089 

VISCOSIMETRO AD IMBUTO 

 

Adatto per essere impiegato nella misura della viscosità 

di paste cementizie (o malte fluide preparate in 

cemento, acqua e sabbie finissime). La misura della 

viscosità del fluido in esame è rappresentata dal tempo 

necessario affinché un determinato volume di pasta 

cementizia, (generalmente un litro) defluisce dall'imbuto 

dopo che questo è stato riempito fino al livello 

prefissato. Il confronto della misura della viscosità 

espressa in secondi viene operato con una pasta 

cementizia di riferimento (a comportamento 

soddisfacente per l'impiego pratico per la quale è stata 

prevista:), oppure semplicemente con il tempo di 

scorrimento di un litro di acqua a temperatura ambiente.  

Volume: 1700 cl 
Dimensioni: 155x290 mm (Diametro x Altezza) 
Peso: 10 kg 
 

Fornitura completa di: 

• N°2 orifizi con dimensione di 10 mm, da utilizzare 

in funzione della viscosità di malta 

• N°2 orifizi con dimensione di 12.5 mm, da utilizzare 

in funzione della viscosità di malta 

• Contenitore in plastica da 1 litro. 

• Manuale d’istruzione 

 

Gli accessori per effettuare i test devono essere 

ordinati separatamente. 


